
➢ Fourier-Transform InfraRed 





➢ Mid InfraRed 

➢ Near InfraRed

➢ Raman 



коливальні спектриелектронні спектри



діапазон довжина хвилі хвильове число інфо

▪ vis 400-700 nm (1050 nm)

➢ Near-IR  800-2500 nm 14000–4000 cm−1 овертони+комбінаційні

➢ Mid-IR  2.5–25 μm 4000–400 cm−1 структура

➢ Far-IR             25–1000 μm 400–10 cm−1 



radial = валентні

latitudinal = широтні

ножничні - маятникові



FTIR спектр містить багато піків



μm довжина хвилі

cm−1 хвильове число

характеристичне для структури

• вібраційні

• ротаційні

➢ резонансніMIR

багато різноманітних сигналів

складно інтерпретувати



MIR



MIR рослинні олії



aрахісова

кукурудзяна

ріпакова

оливкова

абсорбанція

трансмісія

MIR



MIR

interferometer

Fourier-transform:

✓ всі довжини хвиль одночасно

✓ хрш співвідношення сигнал/шум (~√scans)

✓ точніше довжина хвилі

калібрування шкали:

лазер порівняльний

He-Ne 0.633 µm (15800 cm−1) 





подільник променя

KBr + покриття Ge

ZnSe

джерело:   SiC (~1200 K)

діапазон 1-24 µm

детектор піроелектричний

LiTaO3 (~5 sec)

HgCdTe охолоджуваний (~10 msec)

Mid-InfraRed



сира 

інтерферограма Fourier-transform



референційний спектр 

повітря

H2O CO2





м’ясо вівці 

✓ кільканадцять різних точок 

✓ кількість сканів (64, 128, 256 ..) зменшує шум 



ATR:  Attenuated Total Reflectance

призми 

в біноклі

повне відбиття 

світла



повне внутрішнє

відбиття



порушене повне внутрішнє

відбиття



ефемерна хвиля

швидко минає

ATR:  Attenuated Total Reflectance

входить 0.5-2 μm

▪ довжина хвилі

▪ кут падіння

▪ рефракція кристалу ATR

▪ рефракція середовища

діамант

✓ твердість



кількість відбивань

▪ кут падіння

▪ довжина кристалу ATR



притискання:

▪ контакт

▪ повітря



cвітловоди ATR

✓ in situ

- дорогі



Raman

розбудоване

програмне забезпечення



➢ assignment



➢ пошук в базах

➢ вибір імовірних


